RAPPORTO UTENTE della ditta J. Schmalz GmbH, D-72293 Glatten, sul

TEMA: Dispositivi di sollevamento a vuoto nella pratica... 

Titolo: Dalla cassa alla macchina con razionalità...

Sottotitolo/premessa:

Le aziende commerciali e di produzione puntano sempre di più sui dispositivi di razionalizzazione, come ad esempio dispositivi di movimentazione con il vuoto, anche nel campo del taglio dei pannelli. Questo rapporto illustra come, con un investimento mirato, si possano ottenere un risparmio immediato sui costi del personale e un aumento della produttività.  

Testo:

Lo scenario è ormai noto: è arrivata la nuova macchina ad alte prestazioni che deve essere ammortizzata velocemente, ma il flusso del materiale resta tale e quale a prima. I responsabili dovrebbero invece investire proprio in questo campo, al fine di sfruttare al massimo la grande potenzialità della nuova macchina. Detto e fatto, poiché i responsabili dell’azienda commerciale Schmidt + Bartl GmbH, D-78052 Villingen-Schwenningen, non investono solo in una sezionatrice a piano e in un nuovo magazzino di stoccaggio a cassette, ma anche in un nuovo apparecchio per la movimentazione con il vuoto dello specialista del vuoto J. Schmalz GmbH, D-72293 Glatten. Le ragioni sono numerose come i compiti, poiché l'azienda che commercializza semilavorati in plastica, sistemi di tubazioni in plastica ed elastomeri deve tagliare a misura pannelli grandi e molto pesanti. I pannelli sono ad esempio in POM (polioximetilene) o PC (policarbonato), possono avere misure standard di 1000 x 500 mm, 2000 x 1000 mm o 3000 x 2000 mm, spessori fino a 90 mm e pesare fino a 120 kg. Per trasportare i pannelli dal magazzino alla segatrice, occorrevano sempre due operai e un carrello elevatore. I pannelli più leggeri venivano invece trasportati dai due operai manualmente. Con la messa in funzione del nuovo magazzino a cassette, il prelievo manuale è diventato ancora più complicato poiché le altezze delle pareti delle cassette non consentono una posizione di prelievo comoda ed ergonomica.

Il sollevatore a vuoto svolge numerosi compiti di movimentazione

Grazie al citato dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz, è stato possibile vincere tutte le sfide relative alla movimentazione dei pannelli. Inoltre, il prelievo dalle cassette, il trasporto dal magazzino alla sega e la deposizione dei pannelli su quest’ultima adesso possono essere effettuati da una sola persona mediante il dispositivo di sollevamento a vuoto. Il dispositivo di sollevamento a vuoto agganciabile a una gru fa parte della serie VacuMaster ed è dotato di equipaggiamento di base. Dimensionato per carichi fino a 500 kg, il dispositivo di sollevamento a vuoto VM-BASIC-500-H-6-2400 è provvisto di tre traverse trasversali da 800 mm ciascuna, su cui sono installate sei ventose. Grazie a una prolunga delle ventose, agganciate con giunti a molla, si può arrivare senza problemi al fondo del magazzino a cassette per prelevare pannelli interi o anche pezzi residui. Mediante la staffa di comando, l’operaio deve semplicemente assumere la posizione di presa e prelievo e, dopo l’aspirazione o dopo la deposizione, deve semplicemente guidare il paranco a catena verso l’alto o verso il basso tramite l’unità di comando. Il clou del sistema a ventose è che, grazie a una valvola a cassetto manuale, vengono disattivate le singole ventose non occupate. In questo modo è possibile afferrare e trasportare in modo sicuro anche i formati più piccoli o i pezzi residui.

Riassunto

Il dispositivo di sollevamento a vuoto è agganciato a una gru girevole a colonna. Grazie al braccio lungo 4 metri e a un angolo di rotazione di 270°, si copre una grande area di lavoro. L’altezza complessiva della gru a colonna è pari a 3.200 mm, lo spigolo inferiore della gru 2.600 mm, per cui resta un’altezza di sollevamento sufficiente per questa applicazione. Dopo avere acquisito familiarità con il dispositivo di sollevamento a vuoto, lavorano alla macchina tre soli operai che non ne potranno più fare a meno perché semplifica considerevolmente la movimentazione dei pannelli. La segatrice, il flusso del materiale e quindi anche il dispositivo di sollevamento a vuoto sono in funzione 8 ore al giorno, quindi vengono sfruttati al massimo. La lavorazione delle commesse è molto più semplice, più veloce e comporta meno rischi per gli operai. Sono quasi del tutto esclusi danni al pezzo. I tempi di attesa improduttivi alla segatrice, ad eccezione della semplice sostituzione dei pannelli e del prelievo dei pezzi tagliati, appartengono ormai al passato.

Didascalie:

La figura 1 mostra l'intero sistema di movimentazione a vuoto presso Schmidt + Bartl, composto da un dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic e da una gru a colonna.

La figura 2 chiarifica la movimentazione semplice di un grande pannello in plastica POM da 30 kg e molto ingombrante, mediante il dispositivo di sollevamento a vuoto.

La figura 3 illustra la possibilità di introduzione delle ventose nella cassetta del magazzino per il prelievo semplice ed ergonomico dei pannelli posizionati più in basso. 
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