INFORMACIÓN DE PRENSA de la empresa J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, sobre el 

TEMA: Elevador de tubo de vacío con ventosa mecánica para rollos de lámina...
Título: La simbiosis ideal: vacío y mecánica
Subtítulo:
Los sistemas de manipulación por vacío son capaces de resolver muchas tareas, pero no todas. Lo mismo les pasa a las ventosas mecánicas. Ambas tecnologías se complementan óptimamente y permiten nuevas soluciones de manipulación. 

Vacío meets Mecánica
A tiempo para la feria de muestras Interpack 2008 de Düsseldorf, Alemania, el especialista en vacío J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, presenta un sistema de manipulación para rollos de lámina de los que se utilizan en la industria del envasado, en todos sus sectores hasta en el envasado de alimentos. Con la nueva combinación de elevador de tubo de vacío JumboErgo-85 y ventosa mecánica para rollos de láminas es posible manipular de forma ergonómica, rápida y segura los grandes rollos de lámina, que pueden llegar a pesar hasta 65 kg.  

De la horizontal a la vertical

Los rollos de lámina suelen tener una longitud máxima de 600 mm, un diámetro exterior de máx. 800 mm, un diámetro de manguito interior de 70 ó 76 mm y un peso de hasta 65 kg. Normalmente, los rollos se entregan tumbados (horizontales), debiéndose colocar sin embargo en posición vertical sobre un mandril de desbobinado. Por ello, los rollos no sólo deben ser agarrados de forma rápida y segura, sino que durante el transporte deben ser sometidos a un volteo de 90° y descargados en una exacta posición. Para ello, la ventosa mecánica para láminas se posiciona primero a la altura de retirada mediante el elevador de tubo de vacío. La ventosa, que está equipada con un mandril de sujeción en función del diámetro interior del manguito del rollo de lámina, penetra en este manguito y “se tensa” en él. Mediante la adaptación de la ventosa al diámetro interior del rollo de lámina se puede colocar con una sola ventosa un nuevo rollo sobre el mandril de desbobinado de forma fácil y rápida y posteriormente, ante un eventual cambio de rollo, ser retirado del mandril. El diámetro del rollo de lámina completo no es relevante para la manipulación ergonómica mediante elevador de tubo. El cambio del mandril de sujeción se puede realizar en todo momento rápidamente y sin necesidad de herramientas con ayuda de un dispositivo de cambio rápido. Una vez recogido, el rollo de lámina es sometido manualmente a un volteo de 90° mediante la mecánica de volteo, es retenido en la nueva posición, transportado al lugar indicado y, finalmente, colocado en el mandril de desbobinado de la máquina.

One-Man-Show con rollos de lámina de 65 kg de peso

Dependiendo del rendimiento de la instalación, cada día y cada turno se deben realizar varios cambios de rollo. Por motivo de los costes, esto no justifica la adquisición de un sistema automático de manipulación de rollos, pero dado lo voluminoso de los materiales y su elevado peso, esta tarea apenas se puede realizar manualmente. Un aparato de manipulación económico y de utilización muy flexible es el elevador de tubo de vacío con ventosa mecánica, que permite la manipulación de rollos de lámina mediante una sola persona. El elevador de tubo de vacío JumboErgo-85 puede cargar hasta 85 kg de peso (peso sin carga de la ventosa = 20 kg), lo que es con toda seguridad suficiente para la manipulación de rollos de lámina con un peso de hasta 65 kg. Naturalmente, existen otras soluciones con mayores capacidades de carga y mayores diámetros de manguito. El especialista en sistemas de manipulación por vacío J. Schmalz GmbH se carga de la proyectación individual de estas soluciones por encargo de sus clientes. De otro modo que con otras alternativas posibles como pequeños sistemas de grúas con tracción de cadenas o compensadores neumáticos, los rollos de lámina se pueden reubicar con el elevador de tubo de vacío de forma rápida, fácil y sin peligro para la salud del usuario. De este modo, se evitan paradas improductivas de la instalación y accidentes laborales. Por ello, la combinación entre elevador de tubo de vacío y ventosa mecánica constituye la solución ideal para la manipulación de rollos de lámina. Además, con el cambio de los mandriles de sujeción queda garantizada también una mayor flexibilidad en la aplicación, por ejemplo, cuando con aparato de manipulación de rollos de lámina debe operar en varias instalaciones.      

Descripción de la imagen:

La imagen 1 muestra el sencillo agarre de un rollo de lámina desde arriba (la ventosa penetra desde arriba en la abertura del manguito)

La imagen 2 muestra el volteo de 90° de un rollo de lámina con ayuda de la combinación de elevador de tubo de vacío y ventosa mecánica. 
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