INFORMAZIONI PER LA STAMPA della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul

TEMA: Sollevatore a vuoto con gripper meccanico per rulli di pellicola

Titolo: Quando il vuoto sposa la meccanica

Sottotitolo:

I sistemi di movimentazione con il vuoto possono fare molto, ma non tutto. La stessa cosa vale per i gripper meccanici. Le due tecnologie insieme si completano ottimamente e consentono nuove soluzioni di movimentazione. 

Il vuoto incontra la meccanica

Giusto in tempo per la fiera del settore Interpack 2008 di Düsseldorf, lo specialista del vuoto internazionale J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, presenta un sistema di movimentazione per i rulli di pellicola che può essere impiegato efficacemente in tutti i settori dell’industria dell’imballaggio, compreso l’imballaggio dei generi alimentari. La nuova unione di sollevatore a vuoto JumboErgo-85 e gripper meccanico per i rulli di pellicola consentono di movimentare in modo ergonomico, veloce e sicuro grandi rulli di pellicola con un peso fino a 65 kg.  

Da orizzontale a verticale

Di regola i rulli di pellicola hanno una lunghezza max. di 600 mm, un diametro esterno di max. 800 mm, un diametro interno di 70 o 76 mm e pesano fino a 65 kg. In genere i rulli di pellicola vengono forniti in posizione orizzontale, ma devono essere girati in verticale per il montaggio sul fuso di svolgimento. Perciò, oltre ad afferrare i rulli di pellicola in modo veloce e sicuro, è indispensabile ruotarli di 90° durante il trasporto e depositarli con precisione. Per effettuare questa operazione, il gripper meccanico viene portato in posizione di prelievo mediante il sollevatore a vuoto. Il gripper, dotato di un fuso corrispondente al diametro interno della boccola del rullo di pellicola, si “immerge“ in questa boccola dove si “blocca”. Adattando il gripper al diametro interno del rullo della pellicola, con un unico gripper è possibile collocare un nuovo rullo sul fuso con la massima semplicità e rimuoverlo con altrettanta semplicità in caso di sostituzione del rullo. Il diametro del rullo di pellicola completo è irrilevante per la movimentazione ergonomica mediante il sollevatore. La sostituzione del fuso può essere effettuata in modo semplice e veloce, senza utensili. Dopo essere stato afferrato, il rullo di pellicola viene ruotato manualmente di 90°, viene bloccato nella nuova posizione, trasportato e infine depositato sul fuso di svolgimento della macchina.

“One man show” con rulli di pellicola da 65 kg

Secondo la potenzialità dell'impianto, per ogni giorno o turno lavorativo devono essere effettuate più sostituzioni di rulli. Per ragioni di costi, non è opportuna la movimentazione automatica dei rulli che però, per via dell’ingombro e del peso, sono molto difficili da spostare manualmente. Perciò il sollevatore a vuoto con gripper meccanico rappresenta una soluzione di movimentazione economica ed estremamente flessibile e consente la movimentazione del rullo di pellicola da parte di una sola persona. Il sollevatore a vuoto JumboErgo-85 ha una portata massima di 85 kg (peso a vuoto del gripper = 20 kg), sufficiente per una movimentazione sicura di rulli di pellicola fino a 65 kg. Ovviamente sono disponibili anche soluzioni per portate maggiori e diametri della boccola superiori che vengono progettate individualmente su richiesta dallo specialista dei sistemi di movimentazione con il vuoto J. Schmalz GmbH. Oltre alle possibili alternative, come piccoli sistemi di gru con paranchi a catena o bilancieri pneumatici, i rulli di pellicola possono essere spostati mediante i sollevatori a vuoto Jumbo, con la massima semplicità e senza rischi per l’operatore. In questo modo si evitano tempi improduttivi di inattività dell'impianto e incidenti sul lavoro. Di conseguenza, la combinazione di sollevatore a vuoto e gripper meccanico costituisce la soluzione di movimentazione ideale per i rulli di pellicola. Inoltre la possibilità di sostituzione del fuso di svolgimento garantisce una grande flessibilità di applicazione, in particolare quando con un apparecchio di movimentazione devono essere serviti più impianti.      

Didascalie:

La figura 1 mostra la semplice presa dall’alto di un rullo di pellicola (il gripper entra dall’alto nella boccola)

La figura 2 mostra la rotazione di 90° di un rullo di pellicola, mediante la combinazione di sollevatore a vuoto e gripper meccanico.
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