INFORMACIÓN DE PRENSA de la empresa J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, sobre el
TEMA: Elevador de tubo de vacío JumboFlex...
Título: Novedad de Schmalz: El elevador de tubo de vacío JumboFlex
Subtítulo/Cabecera:
Manipulación ergonómica y segura de cargas de hasta 35 kg de peso - el nuevo elevador de tubo de vacío JumboFlex o: racionalización económica en el flujo de material interno.
Texto:
Con el nuevo elevador de tubo de vacío JumboFlex, el especialista en sistemas de técnica y manipulación por vacío J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, redondea su programa de suministro y servicios de soluciones de manipulación. Si bien hasta ahora el elevador de tubo de vacío JumboHandy constituía una solución para mercancías ligeras, el JumboFlex es una construcción completamente nueva que se distingue por diversas mejoras y novedades. El elevador de tubo de vacío JumboFlex posibilita una manipulación rápida y ergonómica, ofrece la máxima flexibilidad en muchas aplicaciones, también cambiantes, aumenta la productividad y la eficiencia gracias a sus sencillísimos manejo y guía, permite una gran libertad de movimiento durante la producción, el montaje y la distribución, manipula el material de forma exacta y cuidadosa y, finalmente, ofrece posibilidades de uso en recintos en los que hasta ahora la manipulación manual de vacío era apenas posible por falta de altura.
El nuevo elevador de tubo de vacío JumboFlex se puede adquirir con capacidades de carga de 20 y de 35 kg. El aparato se puede montar en equipos de grúa, en grúas giratorias murales y de columna, así como en grúas de techo de naves, pudiendo utilizarse así prácticamente en cualquier sitio donde se necesite. La combinación ideal es con equipos de grúa pequeños de marcha suave, así como con grúas giratorias de columna o murales, disponibles en el programa de suministros del equipador completo Schmalz. El concepto y el equipamiento del elevador de tubo de vacío son óptimos para el manejo con una sola mano. En función de las necesidades o requisitos, de la generación de vacío se encarga una bomba eléctrica de vacío o un eyector multietapa accionado por aire comprimido. El diámetro del tubo elevador puede ser de 80 ó 100 mm en función de la capacidad de carga. La velocidad de elevación está entre 50 y 60 m/min. La altura total de montaje es de aprox. 2.500 mm, la altura de elevación es de 1.500 mm ó 1.800 mm. Así, el JumboFlex se puede utilizar también en recintos con alturas de tan sólo aprox. 3.000 mm, en función del montaje en una grúa de techo, de columna o mural.  

El elevador de tubo de vacío JumboFlex se debe equipar con diversas ventosas en función de los trabajos de manipulación a realizar. Por ejemplo, se puede operar con ventosas individuales o para sacos, ventosas dobles, o bien ventosas especiales de manipulación de los más diversos productos y mercancías como cajas de cartón, sacos, bidones, garrafas, cuerpos de muebles, rollos de lámina, etc. Un adaptador de cambio rápido integrado de serie en el elevador de tubo de vacío JumboFlex permite el cambio de ventosas en cuestión se segundos y sin necesidad de herramientas. Para el equipamiento y el reequipamiento individuales se puede elegir entre diversos accesorios: tubo de protección, filtro de polvo, interruptor de protección del motor, caja de insonorización para la generación eléctrica de vacío, etc. El control de los movimientos ascendentes y descendentes se realiza, al igual que el depósito de la carga, mediante un solo elemento de manejo cuya empuñadura tiene un diseño especial óptimo para diestros y zurdos que permite un movimiento y un posicionamiento precisos de las mercancías a transportar con una sola mano. También es digno de mención el hecho de que el elevador de tubo de vacío JumboFlex y la pieza aspirada se pueden girar sin fin. La ventosas se pueden fijar en pasos de 90°. Esto permite aspirar la pieza también lateralmente. Durante el transporte, la carga se voltea automáticamente 90° a la horizontal.
Descripción de las imágenes:
La imagen 1 muestra el elevador de tubo de vacío JumboFlex con capacidad de carga de máx. 35 kg.
La imagen 2 muestra la aspiración flexible de cargas mediante la unidad de ventosa con giro de 90°.
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