INFORMAZIONI PER LA STAMPA della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul
TEMA: Sollevatore a vuoto JumboFlex…
Titolo: Novità da Schmalz: il sollevatore a vuoto JumboFlex
Sottotitolo/premessa:
Movimentazione veloce ed ergonomica di diversi carichi fino a 35 kg di peso: il nuovo sollevatore a vuoto JumboFlex ovvero come razionalizzare in modo conveniente il flusso di materiale interno all'azienda.
Testo:
Con il nuovo sollevatore a vuoto JumboFlex, lo specialista del vuoto internazionale J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, completa la sua gamma di soluzioni per la movimentazione con il vuoto. Sebbene il sollevatore a vuoto JumboHandy rappresentasse già una soluzione per le merci più leggere, il JumboFlex ha una struttura completamente nuova e si contraddistingue per numerosi perfezionamenti e innovazioni. Il sollevatore a vuoto JumboFlex è sinonimo di movimentazione veloce ed ergonomica, di massima flessibilità d’impiego per le più svariate applicazioni, di maggiore produttività ed efficienza grazie all'utilizzo e alla guida semplicissimi, di ampissima libertà di movimento nella produzione, nel montaggio e nella distribuzione, di movimentazione del materiale precisa e delicata e infine di impiego nei locali in cui, a causa dell’altezza ridotta, la movimentazione manuale con il vuoto finora non era stata possibile.
Il nuovo sollevatore a vuoto JumboFlex è disponibile per carichi massimi di 20 kg e 35 kg. L’apparecchio si può adattare sia agli impianti gru, sia alle gru girevoli a colonna o da parete, nonché alle gru coperte o da capannone già esistenti e può dunque essere impiegato praticamente in qualsiasi luogo e in ogni evenienza. Ideale è anche la combinazione con piccoli impianti gru o gru girevoli a parete e a colonna in alluminio, come quelle proposte nel programma completo di fornitura di Schmalz. Il sollevatore a vuoto è concepito e attrezzato per il comando a una mano. Secondo le esigenze, per la produzione del vuoto si può utilizzare una pompa per il vuoto elettrica oppure un eiettore in linea ad aria compressa. Il diametro del tubo di sollevamento è pari a 80 o 100 mm, a seconda del carico. La velocità di sollevamento è compresa tra 50 e 60 m/min. L’altezza complessiva è pari a circa 2.500 mm e l’altezza di sollevamento è di circa 1.500 mm - 1.800 mm. Perciò il JumboFlex può essere impiegato anche in locali con altezze di soli 3.000 mm, unito a una gru coperta, a colonna o da parete.  

Il sollevatore a vuoto JumboFlex può essere equipaggiato con diverse ventose, secondo i compiti di movimentazione. Sono disponibili ad esempio ventose singole o per sacchi, ventose doppie ma anche ventose speciali per la movimentazione delle merci e dei prodotti più diversi come scatoloni, sacchi, fusti, taniche, banconi, rulli di pellicola ecc. Un adattatore per cambio rapido integrato di serie nel JumboFlex garantisce la sostituzione delle ventose velocissima e senza utensili. Per l’equipaggiamento individuale, si può scegliere tra diversi accessori: tubo flessibile di protezione, filtro della polvere, salvamotore, cassa insonorizzante per la produzione elettrica del vuoto e molti altri. Il comando dei movimenti di sollevamento e abbassamento viene effettuato, come il rilascio del carico, mediante un unico elemento di comando, la cui impugnatura dalla forma ottimizzata sia per destrimani che per mancini consente il movimento e il posizionamento del pezzo precisissimi, con una sola mano! Non da ultimo, il sollevatore a vuoto JumboFlex e il pezzo aspirato si possono ruotare all’infinito. L’unità di presa può essere arrestata a passi di 90° consentendo così anche l’aspirazione laterale del pezzo. Durante il trasporto, il carico viene automaticamente ruotato di 90° in posizione orizzontale.
Didascalie:
La figura 1 mostra un sollevatore a vuoto JumboFlex per un carico max. di 35 kg.
La figura 2 mostra l’aspirazione flessibile di carichi mediante l’unità di presa ruotabile di 90°.
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