INFORMAZIONI PER LA STAMPA/RAPPORTO UTENTE della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul TEMA: Il sollevatore a vuoto nella pratica... 

Titolo:

La movimentazione con il vuoto: il motore dell’efficienza

Sottotitolo:
Il centro di lavorazione del legno a tavola doppia e la movimentazione con il vuoto costituiscono un team vincente!

Testo:

Secondo il motto che nulla è perfetto al punto da non potere essere ulteriormente migliorato, l’azienda Vöhringer GmbH di 72818 Trochtelfingen (Germania), costruttrice di mobili, arredamenti da ufficio, stand per fiere e attrezzature interne per caravan e camper, ha acquistato da Homag un centro per la lavorazione del legno a tavola lunga o doppia. Questo con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di improduttività con l’occupazione alternata della grande tavola di lavoro. Dal momento che, ad esempio, sul lato sinistro della tavola si possono prelevare i pezzi finiti e “in contemporanea” si possono bloccare i pezzi grezzi mentre sul lato destro si effettua la produzione, nella pratica non esistono più i tempi di inattività della macchina, ovvero viene sfruttato l’intero tempo di funzionamento della macchina. E fin qui tutto bene. Ma secondo l’opinione di Theodor Schwenk, dirigente di Vöhringer GmbH, non è ancora abbastanza. Perché per prelevare e depositare i nuovi pannelli devono sempre essere disponibili almeno due operai, il che significa da un lato tempo e dall’altro anche denaro per l’impiego di personale. Poiché Theodor Schwenk ha maturato una lunga esperienza con un sistema di movimentazione a vuoto in un altro settore di produzione, ha pensato di dotare anche il campo di lavoro del nuovo centro di lavorazione del legno a tavola doppia con un altro sistema di movimentazione con il vuoto per aumentare ulteriormente l’efficienza.

Movimentazione di grandi pannelli in legno e MDF

Detto e fatto. Così, in stretta collaborazione con i responsabili del centro di lavorazione del legno e i tecnici addetti alla movimentazione e al flusso del materiale dello specialista del vuoto J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, è nata una soluzione convincente per la movimentazione di pannelli di legno rivestiti e pannelli MDF. Questi pannelli hanno un formato max. di 3.200 x 1.400 mm, uno spessore di 28 mm, pesano max. 60 kg e vengono trasportati e posizionati mediante un sollevatore a vuoto del tipo JumboErgo 140. Il sollevatore a vuoto è provvisto di una ventosa doppia, per cui i due aspiratori si possono spostare in modo continuo su una traversa longitudinale. In questo modo si possono compensare senza problemi i pesi di trasporto dei pezzi più grandi e l'unità dell'aspiratore si può adeguare ai relativi formati dei pannelli o dei pezzi. Per la produzione di vuoto è disponibile una potente soffiante a comando diretto del tipo SBL, mentre un filtro per la polvere protegge la soffiante dai trucioli e dalla segatura. Inoltre sul tubo di sollevamento è applicata una rete di tenuta per la conservazione salvaspazio dell’apparecchio e la protezione del gripper. Tra le particolarità, merita di essere menzionata anche l'unità di comando. Poiché il centro di lavorazione del legno è provvisto di una grande tavola (doppia) e anche i pannelli dei formati massimi citati devono essere trasportati in modo sicuro, veloce e preciso, la lunga unità di comando garantisce la movimentazione ergonomica nel rispetto della distanza di sicurezza necessaria.

I sistemi di movimentazione come soluzioni complete

Il sistema di movimentazione nel centro di lavorazione del legno a doppia tavola è costituito non solo dal già menzionato sollevatore a vuoto, ma anche da una gru monotrave in alluminio per lo spostamento del sollevatore a vuoto su una grande area di lavoro. Quest’area è pari a 7.000 x 5.000 mm e comprende le dimensioni della tavola della macchina, la preparazione dei pannelli in legno e MDF da lavorare sui pallet, la posizione di posa dei pezzi lavorati e infine le dimensioni max. dei pannelli grezzi. La gru monotrave dal profilo in alluminio può essere agganciata al soffitto in modo da risparmiare spazio e sostiene il sollevatore a vuoto che si può così impiegare liberamente in tutta l’area di spostamento. La gru leggera e facile da montare è dimensionata per un carico fino a 140 kg; il carrello corto e il ponte della gru sono molto semplici da muovere, con o senza carico. La ditta Schmalz ha fornito il sistema di movimentazione completo, così il cliente Vöhringer ha un unico referente. Il dirigente Theodor Schwenk è anche molto convinto di questo impianto di movimentazione Schmalz. Adesso per la movimentazione dei pezzi e dei pannelli grezzi è sufficiente un solo operatore che può essere anche il responsabile della macchina. Prima, invece, erano necessarie almeno due persone per il carico o il prelievo dei pezzi e una delle due doveva anche comandare la macchina. Grazie alla movimentazione con il vuoto, anche il trasporto e la movimentazione dei pezzi avvengono in modo sicuro e delicato, il che significa anche una maggiore redditività nella produzione dei pezzi in legno e MFD.

Didascalie:

La figura 1 mostra l'intero sistema di movimentazione a vuoto composto da una gru monotrave in alluminio e un sollevatore a vuoto JumboErgo, quale soluzione efficace con gripper doppio.

La figura 2 mostra il sollevatore a vuoto JumboErgo durante il carico di una macchina di lavorazione CNC con un truciolato rivestito di ca. 50 kg.

La figura 3 mostra il prelievo di un pannello in legno lavorato dalla tavola della macchina mediante il sollevatore a vuoto JumboErgo.     
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