INFORMAZIONI PER LA STAMPA della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul

TEMA: Eiettori compatti per la produzione di vuoto…

Titolo: Nuovi eiettori compatti SCPi/SMPi di Schmalz 

Sottotitolo/premessa:

Produttore di vuoto compatto con funzioni innovative

Testo: 

Efficienza energetica, nuove funzioni, aumento della potenzialità, struttura leggera e compatta e installazione semplicissima: la nuova generazione di eiettori compatti della serie SCPi/SMPi offre tutti questi vantaggi pratici per la produzione economica del vuoto. Con questo tipo di eiettori, lo specialista del vuoto J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten stabilisce ancora nuovi standard, dopo che alcuni anni fa si era già affermato con la presentazione della serie di eiettori compatti Schmalz CompactPump e MegaPump. Se le prime due generazioni avevano già convinto in quanto a funzionalità, potenza e compattezza, i nuovi eiettori compatti SCPi e SMPi soddisfano gli stessi requisiti e altri ancora.

La struttura leggera e la forma compatta sono state mantenute e ulteriormente ottimizzate. È ancora presente anche l'importante funzione “Scarico power” (versione SMPi) che consente una maggiore efficienza energetica introducendo tutta la pressione d’ingresso per lo scarico dei pezzi. L’aria non viene quindi più espulsa inutilizzata attraverso il silenziatore, con conseguenze estremamente positive per i tempi di scarico. Gli attacchi pneumatici restano sempre ottimamente accessibili e semplificano il montaggio rapido. Mentre anche per i nuovi eiettori compatti gli attacchi sono costruiti in metallo, la serie SCPi/SMPi contiene inoltre filtri per lo sporco integrati che aumentano la durata dei produttori di vuoto. La nuova generazione di eiettori compatti è provvista altresì di una centralina integrata con collegamento elettrico M12 a norma, di un display di regolazione e visualizzazione molto leggibile e consente di regolare la funzione di aspirazione a scelta tra NO, NC o impulsi. Inoltre i nuovi eiettori compatti sono strutturati in modo tale da essere integrati nei sistemi Bus già esistenti mediante il modulo IO-Link.
Il vantaggio di questa caratteristica la dice lunga: il modulo IO-Link consente di impostare i parametri di esercizio da una centralina esterna e di acquisire automaticamente i dati di processo memorizzati, ad es. in caso di sostituzione dell’apparecchio. La centralina integrata nell’eiettore compatto con attacco elettrico M12 garantisce un’installazione veloce senza materiale supplementare. Il display di regolazione e visualizzazione ben leggibile consente il comando semplice e chiaro. Gli attacchi pneumatici facilmente accessibili assicurano la posa dei tubi veloce e sicura. Il controllo della funzione di aspirazione, a scelta come NO, NC o impulsi fa risparmiare componenti pneumatici e riduce i tempi di montaggio e installazione. Inoltre i nuovi eiettori compatti non richiedono manutenzione, né filtri supplementari poiché utilizzano filtri per lo sporco sostituibili e silenziatori aperti.     

E questo non è tutto! Anche le seguenti funzioni supplementari richiedono l’attenzione degli utenti: nella serie SCPi/SMPi l’impulso di scarico può essere realizzato mediante uno “scarico interno” che consente di fare a meno del segnale d’ingresso per uno “scarico esterno”. Per quanto riguarda il comando della funzione di aspirazione, bisogna menzionare la variante a impulsi che, in caso di mancanza di energia, mantiene l’ultimo stato impostato e non causa perdite di energia involontarie. In caso di mancanza di corrente durante l’aspirazione, l’eiettore continua a restare attivo e tiene saldo il pezzo. In caso di mancanza di corrente in stato di inattività, l'eiettore compatto resta invece inattivo. In questo modo si evita un inutile spreco di energia che nelle situazioni di arresto d’emergenza si verifica piuttosto spesso.

La compatibilità IO-Link integrata garantisce inoltre una comunicazione di processo innovativa che presenta i seguenti vantaggi: mediante la “parametrizzazione a distanza” è possibile impostare i parametri di esercizio comodamente da un PC esterno, risparmiando così costi di installazione e di esercizio e garantendo comunque un efficace “controllo di processo” per il riconoscimento anticipato degli errori. I parametri impostati vengono memorizzati nella periferica IO-Link, per cui è possibile sostituire velocemente l’apparecchio senza effettuare una nuova regolazione. Ulteriori vantaggi come la “compatibilità” o l’“attacco standard” significano, da un lato, sostituibilità e utilizzo in impianti già esistenti e, dall’altro, tempi minimi di cablaggio e montaggio. Con la serie SCPi/SMPi, Schmalz offre già oggi eiettori compatti innovativi per soluzioni pionieristiche con il vuoto nel campo della tecnologia di automazione.

Didascalie: 

La figura mostra il display di regolazione e visualizzazione facilmente leggibile del nuovo eiettore compatto SMPi.
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