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Titolo: 
Nuova serie di ventose magnetiche SGM

Sottotitolo: 
Da sole o in combinazione con i gripper per il vuoto – con quattro misure e forza di presa da 35 a 290 N – le ventose magnetiche SGM di Schmalz aprono nuove possibilità per la realizzazione di sistemi di presa individuali. 

Testo:

Cosa hanno a che fare i componenti per il vuoto con le ventose magnetiche? In verità parecchio, perché per il dimensionamento dei sistemi di presa per la movimentazione di lamiere e parti in lamiera d'acciaio o di materiali ferromagnetici, è un grande vantaggio non dovere scendere a compromessi. In concreto ciò significa che lo specialista della tecnica di movimentazione e del vuoto J. Schmalz GmbH, oltre al suo prodotto di punta, le ventose per il vuoto, si occupa in toto dello sviluppo e del dimensionamento pratico dei sistemi di movimentazione di parti in lamiera. Il cliente ottiene così le soluzioni ottimali da un unico fornitore e può ridurre in modo efficace i tempi di movimentazione improduttivi grazie alla presa sicura e una maggiore dinamica di movimentazione.
Movimentazione di parti in lamiera con fori e tagli

Da sole o come combinazione di ventose per il vuoto e ventose magnetiche:  per la movimentazione di lamiere forate, parti in lamiera con fori e tagli, tagli di forma complessa o parti in lamiera modellate una presa sicura e il posizionamento preciso e riproducibile sono sempre fondamentali. Schmalz offre le quattro misure SGM 30, SGM 40, SGM 50 e SGM 70. La ventosa magnetica più piccola pesa 130 grammi e la più grande 715 grammi. La guarnizione di attrito del gripper che viene a contatto con la merce da movimentare e consente la realizzazione di forze trasversali maggiori è fissata con una clip che consente la sostituzione semplice e rapida in caso di usura. Nella versione come unità bistabile, in caso di mancanza di corrente la ventosa magnetica può svolgere interamente le funzioni «Trattenere» e «Sganciare».
Struttura leggera e compatta con magnete permanente integrato

Grazie al corpo in alluminio e al magnete permanente integrato, la ventosa magnetica è leggera, compatta e al contempo robusta. Il montaggio può essere effettuato in posizione variabile poiché nel coperchio della ventosa magnetica sono integrati un attacco filettato standard e, su tre lati, fori supplementari di fissaggio per tutti i più comuni sistemi di fissaggio. Nonostante la struttura compatta, la ventosa magnetica consente la realizzazione di forze di presa molto elevate. Grazie all’opzione per il bloccaggio delle ventose magnetiche, le forze di presa possono essere ulteriormente potenziate e applicate per la movimentazione di pezzi di forma allungata. Le ventose magnetiche possono essere controllate a scelta con valvole pneumatiche o una combinazione di pressione e vuoto che richiede una pressione di esercizio compresa tra 3,5 e 6 bar e un vuoto di attivazione di -0,6 bar. L’attacco elettrico non è quindi indispensabile. Sia la presa mediante magneti, sia la combinazione di vuoto e forza di presa consentono grandi forze di presa e trasversali, dunque un'elevata dinamica, fondamentali per la movimentazione delle parti in lamiera in diversi settori.
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L’azienda

J. Schmalz GmbH con sede principale a Glatten (Foresta Nera) è uno dei fornitori più importanti di tecnologia del vuoto. Al suo portfolio appartengono pregiati prodotti e servizi nel campo della tecnica dell’automazione, della movimentazione e del bloccaggio. L’azienda tradizionale, fondata nel 1910, offre ai suoi clienti dei settori più disparati soluzioni con il vuoto innovative ed efficaci. Nel 2008 l’azienda contava 570 collaboratori, suddivisi tra la sede principale di Glatten e le sue 16 filiali estere.

Didascalie

Figura 1: 
Ventosa magnetica della nuova serie SGM in versione completa con tutti gli attacchi.
Figura 2: 
La nuova serie di ventose magnetiche SGM nelle misure SGM 30, SGM 40, SGM 50 e SGM 70.
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