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Cumple sus promesas. La nueva ventosa para envases flexibles
En los procesos de envasado automatizados, la ventosa que se utilice debe cumplir elevados requerimientos en cuanto a seguridad de procesos y velocidad de procesos. Mucho más cuando se trata de la manipulación de envases con forma flexible con contenidos líquidos o en polvo.
La manipulación automatizada de envases de productos de forma flexible es uno de los grandes desafíos de la técnica de manipulación. Por un lado, está condicionada por el amplio espectro de formas y materiales diversos de los envases de bolsa. Por otro lado, está también condicionada por la combinación de envase flexible y contenido de granel suelto, que se deberá separar y preparar para su expedición con altas velocidades.
4,5 pliegues e inteligentes detalles constructivos constituyen la solución con la que el especialista en técnica de vacío J. Schmalz GmbH afronta tal desafío. La nueva serie de ventosas SPB4 permite una manipulación con seguridad de procesos de envases moldeables de productos en procesos extremadamente dinámicos con hasta 100 ciclos/minuto.
La mayor eficacia en el duro servicio de varios turnos
La serie se compone del material silicona SI, inalterable por comestibles, y cumple las  directivas FDA. El labio sellador de la ventosa es extraordinariamente adaptable y con sus laminillas de flujo integradas procura la mejor hermetización y una fijación segura del envase de bolsa.
En procesos dinámicos de manipulación, las fuerzas transversales se absorben óptimamente para impedir que la ventosa se suelte. Una articulación integrada en la ventosa compensa los desniveles y la dinámica propia del envase de bolsa, procurando más fijación y estabilidad. La superficie frisada de los pliegues aporta seguridad adicional de procesos ya que evita el temido “efecto adhesivo” incluso cuando el fuelle está completamente comprimido.
La estandarización ahorra trabajo y costes
Disponibles en los tamaños de 20, 30 y 40 mm, las ventosas SPB4 encuentran aplicación en cargadores superiores, multienvasadoras o envasadoras Blister, o en instalaciones de moldeo y sellado (Form & Seal). Su montaje es de lo más fácil: Se puede realizar o bien mediante boquilla de ventosa, o mediante encaje directo en tubos estándar de 3/8’’ ó 1/2’’. Como solución independiente o configuradas con sistema de ventosas específico del cliente, las ventosas SPB4 son capaces de manipular, con la más alta dinámica y con seguridad de procesos, un amplio espectro de envases diferentes sin estabilidad de forma.
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	Imagen 1:
Las nuevas ventosas de fuelle de 4,5 pliegues SPB4, disponibles en tres tamaños diferentes con 20, 30 y 40 mm de diámetro
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	Imagen 2:
Manipulación dinámica de bolsas que se tienen en pie con ventosas de fuelle SPB4
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