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Celle qui tient ses promesses : la nouvelle ventouse pour emballages souples
La sécurité et la vitesse des processus d'emballage automatisés sont deux importants défis à relever par le système de préhension. Et c'est d'autant plus vrai s'il s'agit de manipuler des emballages souples qui contiennent des liquides ou des poudres.
La manipulation automatisée d'emballages souples représente un défi technique considérable. La diversité des formes et des matériaux de sachets d'emballage constitue la première difficulté. Mais il s'agit aussi de séparer ainsi que de préparer à grande vitesse des emballages peu résistants à la flexion et qui contiennent des produits en vrac.
Les 4,5 soufflets et l'intelligence constructive des détails sont la réponse de J. Schmalz GmbH, le spécialiste de la technique du vide : la nouvelle série de ventouses SPB4, c'est de la sécurité dans vos processus de manipulation d'emballages déformables, avec un extraordinaire dynamisme de 100 cycles/minute.
Les « trois-huit » ou l'épreuve du feu
La série en silicone « SI » de qualité alimentaire est conforme aux normes FDA. La lèvre d'étanchéité de la ventouse à lamelles de flux intégrées vous permet de maîtriser n'importe quelle situation : étanchéité maximum et sûreté de préhension du sachet d'emballage.
L'absorption des forces transversales est excellente lors des processus de manipulation dynamiques et cela, sans détachement de ventouse. Une articulation dans la ventouse égalise les irrégularités, compense la dynamique interne du sachet d'emballage et vous offre ainsi un plus de stabilité. Vos processus n'ont jamais été aussi sûrs grâce à la surface rugueuse des soufflets qui préviennent tout « effet de collage », même s'ils sont complètement comprimés.
Standardiser, c'est faire des économies
Les ventouses SPB4 disponibles en tailles de 20, 30 et 40 mm conviennent aux systèmes Toploader, Multipack, d'emballage-coque ou de formage-soudage. Le montage est simple, par raccord ou emboîtement sur un tube standard de 3/8’’ ou 1/2’’. Configurées en solutions autonomes ou en systèmes de préhension spécifiques, les ventouses SPB4 manipulent une grande variété d'emballages souples sous le signe du dynamisme et de la sécurité des processus.
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	Illustration 1 :
Les nouvelles ventouses SPB4 à 4,5 soufflets, disponibles en diamètres de 20, 30 et 40 mm
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	Illustration 2 :
Manipulation dynamique de sachets à fond plat avec les ventouses à soufflets SPB4.
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