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Mantiene quello che promette. La nuova ventosa a depressione per le confezioni di prodotti dalla forma flessibile
Nei processi di confezionamento automatizzati la ventosa utilizzata deve soddisfare le elevate richieste per quello che riguarda la sicurezza e la velocità di processo. A maggior ragione, se si tratta della movimentazione di confezioni dalla forma flessibile con un contenuto fluido oppure in polvere.
La movimentazione automatizzata delle confezioni di prodotti dalla forma flessibile rappresenta una delle più grandi sfide della tecnica di movimentazione. Da un lato dovuto al vasto spettro di forme e materiali differenti delle confezioni in sacchetti. Dall'altro invece, dovuto alla combinazione di confezioni cedevoli e del contenuto sciolto, la cui singolarizzazione e composizione degli ordini deve avvenire ad alta velocità.
4,5 pieghe e i dettagli costruttivi intelligenti sono la soluzione, con la quale si confronta lo specialista della tecnologia del vuoto J. Schmalz GmbH: La nuova serie di ventose a depressione SPB4 consente una movimentazione, con sicurezza di processo, di confezioni di prodotti deformabili in processi estremamente dinamici con fino a 100 cicli/minuto.
Affermata, nel miglior modo possibile, nel duro esercizio a più turni
La serie è costituita dal materiale, perfettamente adatto ai generi alimentari, silicone SI e corrisponde alle direttive FDA. L’estrema capacità di adattamento del labbro di tenuta della ventosa, con lamelle di flusso integrate, provvede per una ottimale ermetizzazione e una presa sicura della confezione in sacchetti.
Nei processi di movimentazione dinamici le forze trasversali possono essere assorbite in modo così ottimale da evitare un distacco della ventosa. Una articolazione integrata nella ventosa compensa le aplanarità e la dinamica intrinseca delle confezioni in sacchetti e provvede per una ulteriore forza di presa e stabilità. Una ulteriore sicurezza di processo è rappresentata dalle superfici irruvidite delle pieghe le quali, anche con la completa compressione del soffietto, evitano il temuto "Effetto colla”.
La standardizzazione consente un risparmio del dispendio e dei costi
Disponibili nelle dimensioni di 20, 30 e 40 mm le ventose SPB4 vengono impiegate in toploadern, multiconfezionatrici, confezionatrici di blister oppure in impianti Form & Seal. Contemporaneamente, il montaggio è piuttosto semplice: a scelta, mediante un nipplo di aspirazione oppure tramite l’innesto diretto nei tubi standard di 3/8’’ oppure di 1/2’’. Sia come soluzione Stand-Alone oppure configurate come sistemi di presa individuali per il cliente, le ventose a depressione SPB4 sono in grado di movimentare un vasto spettro di confezioni cedevoli con la massima dinamica e sicurezza di processo.
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	Fig. 1:
Il nuovo aspiratore a soffietto con 4,5 pieghe SPB4, disponibile in tre differenti dimensioni, con un diametro di 20, 30 e 40 mm.
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	Fig. 2:
Movimentazione dinamica di sacchetti con fondo piano con gli aspiratori a soffietto SPB4.
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