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Con un plus en seguridad: Interruptores de vacío mecánicos
Electro-mecánico o neumático-mecánico: Los elementos de conmutación fiables son esenciales para el funcionamiento seguro de un sistema de vacío. Por ello, es bueno que el interruptor pueda ofrecer un plus en seguridad.
La nueva familia de productos de interruptores de vacío mecánicos VS-V-EM-ST (electro-mecánico) y VS-V-PM (neumático-mecánico) del especialista en técnica de vacío J. Schmalz GmbH procura unos eficientes vigilancia y control de procesos en todos los ámbitos de la manipulación automatizada.
En la económica versión básica, los dos interruptores están compuestos de una robusta carcasa de plástico PA (poliamida) con una rosca interior M5 para la conexión del vacío. El interruptor electro-mecánico VS-V-EM-ST se utiliza allí donde al alcanzar el valor de vacío deseado, se precisa una señal eléctrica por motivos de seguridad. Por ejemplo, para habilitar un nuevo ciclo de manipulación o para controlar si la ventosa ha fijado con seguridad la pieza a transportar. El VS-V-EM-ST puede conmutar tensiones de hasta 230 VAC / 24 VDC o intensidades de corriente de hasta 6 A. Como protección frente a las influencias mecánicas del exterior cuando se utiliza bajo condiciones duras, como p. ej., en la industria de la madera, el metal o el envasado, el interruptor se puede equipar con una tapa para que alcance la clase de protección IP 65. De este modo es adecuado para las aplicaciones en los ramos del metal, la madera y el envasado – allá donde las condiciones ambientales reinantes son duras y por naturaleza se presentan suciedad, polvo y líquidos.
Con el modelo de interruptor netamente neumático VS-V-PM se pueden controlar circuitos de regulación o válvulas sin conexiones ni señales eléctricas. Cuando se alcanza el valor de vacío ajustado, el interruptor emite una señal neumática para continuar el procesamiento. El VS-V-PM se puede adquirir con las funciones de conmutación NO (Normally Open) y NC (Normally Closed). Gracias a la gran sección transversal de la válvula se pueden conmutar altas presiones de hasta 100l/min.
El ajuste del punto de conmutación para el valor de vacío deseado se realiza mediante un tornillo de ajuste en ambos interruptores. La histéresis viene ajustada con una tolerancia definida de ± 5 mbar en toda el área de trabajo. Para la vigilancia del vacío del sistema, esto supone un verdadero plus en seguridad de procesos - el área de la histéresis está así definida con mucha más precisión que el área de la histéresis de los interruptores mecánicos comparables.
Otras ventajas son la forma compacta y el peso reducido, lo que simplifica el montaje en sistemas de manipulación y sistemas de ventosas y que no afectan ni a la capacidad de carga del sistema ni a la dinámica de movimiento y posicionamiento. Así, los interruptores de vacío mecánicos son adecuados para todos los ámbitos de la manipulación automatizada, p. ej., en sistemas de alimentación de la industria del automóvil, en la industria del plástico, así como en otras aplicaciones para elevar la seguridad de los procesos.

· Interruptores de vacío mecánicos VS-V-EM-ST (electro-mecánico) y VS-V-PM (neumático-mecánico) con accesorios opcionales
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