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Les vacuostats mécaniques ou encore plus de sécurité
Electromécaniques ou pneumatiques-mécaniques, la fiabilité des éléments de commutation est déterminante pour la sécurité d'exploitation d'un système de vide. Et c'est encore mieux si le commutateur offre un petit plus de sécurité.
Aucun aspect de la manipulation automatisée n'échappe à la commande et à la surveillance des processus proposées par la nouvelle famille de vacuostats VS-V-EM-ST (électromécaniques) et VS-V-PM (pneumatiques-mécaniques) de J. Schmalz GmbH, les spécialistes de la technique du vide.
Les deux commutateurs de la version économique de base ont un solide boîtier en plastique (polyamide) avec un filetage intérieur M5 pour le raccord de vide. Lorsque — pour raisons de sécurité — un signal électrique est requis à l'établissement d'une valeur de vide donnée, le commutateur électrique-mécanique VS-V-EM-ST trouve toujours une application : autoriser le lancement d'un nouveau cycle de manipulation, contrôler la préhension de la pièce à transporter par la ventouse etc. Le VS-V-EM-ST commute sur des tensions de 230 V CA/24 V CC ou des intensités de 6 A. Vous pouvez protéger votre commutateur d'influences mécaniques extérieures plus sévères de l'industrie du bois, du métal ou de l'emballage avec un couvercle de boîtier conforme à l'indice de protection IP65. Il conviendra ainsi aux environnements défavorables de ces secteurs où l'encrassement, la poussière et les liquides peuvent l'endommager.
Le VS-V-PM est le modèle entièrement pneumatique avec lequel vous commandez les circuits de réglage ou les vannes sans raccordements ni signaux électriques. Le commutateur émet un signal pneumatique de poursuite du traitement avec l'établissement de la valeur de vide donnée. Le VS-V-PM est disponible en fonctions de commutation « NO (« Normally Open ») et « NC » (« Normally Closed »). La section de vanne généreuse permet des commutations de haute pression à 100 l/min.
C'est par une vis que l'on règle le point de commutation sur les deux modèles afin de définir la valeur de vide, l'hystérésis étant préréglée sur toute la zone de travail avec une tolérance de ± 5 mbar. La surveillance de votre système de vide bénéficie d'une sécurité de processus améliorée ; la plage d'hystérésis est ainsi plus précise que celles des commutateurs mécaniques comparables.
Autres atouts : la compacité et le poids modeste qui facilitent l'intégration aux systèmes de manipulation et de préhension, sans altération des dynamiques de mouvement et de positionnement. Les vacuostats mécaniques trouvent leurs applications dans tous les domaines de la manipulation automatisée — systèmes de suspension de l'industrie automobile, des plastiques ou autres — et optimisent la sécurité des processus.

· Vacuostats mécaniques VS-V-EM-ST (électromécaniques) et VS-V-PM (pneumatiques-mécaniques) avec accessoires disponibles en option
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